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DAEV S.A.

ANEXO VI

PROPOSTA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2026
	DADOS DO LICITANTE

	Denominação:

	Endereço:

	CEP:
	Fone:
	WhatsApp:

	CNPJ:
	Insc. Estadual:

	e-mail:
	site:


A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	R$ Unitário 
	R$ Total

	1
	CANTEIRO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	SERVIÇO PRELIMINAR
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
	M
	30
	 
	 

	1.1.2
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO
	MÊS
	04
	 
	 

	1.1.3
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS
	M2
	06
	 
	 

	2
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
	 
	 
	 
	 

	2.1
	LAJE CAIXA DE SUCÇÃO
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	ANDAIMES (TUBULARES)
	M2M
	18
	 
	 

	2.1.2
	CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9T * 190CV - COM GUINDAUTO MUNCK 3.5 T
	H
	08
	 
	 

	2.1.3
	CONSULTOR (ESPECIALISTA EM DEMOLIÇÃO CONTROLADA)
	H
	20
	 
	 

	2.1.4
	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO C/DISCO DE CORTE
	M
	05
	 
	 

	2.1.5
	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE
	M3
	01
	 
	 

	2.1.6
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	H
	40
	 
	 

	2.1.7
	GRAUTE MINERAL (RECOMPOSIÇÃO COM GRAUTE 25 MPA)
	M3
	0,10
	 
	 

	2.2
	ABRIGO DO GERADOR
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	DEMOLIÇÃO ALVENARIA
	M3
	05
	 
	 

	2.2.2
	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)
	M2
	15
	 
	 

	2.2.3
	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)
	M2
	75
	 
	 

	2.2.4
	REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
	UND
	01
	 
	 

	2.2.5
	REMOÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO
	M
	5,90
	 
	 

	2.2.6
	REMOÇÃO DE PORTÃO
	M2
	6,50
	 
	 

	3
	ESCADA MARINHEIRO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	INSTALAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	ANDAIMES (TUBULARES)
	M2M
	18
	 
	 

	3.1.2
	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE
	M2
	01
	 
	 

	3.1.3
	BALANCIM
	UNM
	08
	 
	 

	3.1.4
	CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDAUTO MUNCK 3.5 T
	H
	16
	 
	 

	3.1.5
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	H
	40
	 
	 

	3.1.6
	ESCADA TIPO MARINHEIRO AÇO INOX DESNÍVEL MÁX 10M
	M
	16
	 
	 

	3.1.7
	GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=38 MM INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)
	M2
	2,70
	 
	 

	3.1.8
	GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-2020
	M
	8,20
	 
	 

	3.1.9
	GUINDASTE AUTOPROPELIDO * 5T SOBRE PNEUS COM LANÇA TELESCÓPICA
	H
	16
	 
	 

	3.1.10
	GRAUTE MINERAL (RECOMPOSIÇÃO COM GRAUTE 25 MPA)
	M3
	0,20
	 
	 

	3.1.11
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS (REMOÇÃO DA ESCADA MARINHEIRO EXISTENTE)
	M2
	3,20
	 
	 

	4
	ABRIGO DOS GERADORES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
	KG
	13
	 
	 

	4.1.2
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO DE 6,3 MM - MONTAGEM
	KG
	10
	 
	 

	4.1.3
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50
	KG
	13
	 
	 

	4.1.4
	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60
	KG
	10
	 
	 

	4.1.5
	BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM
	M
	12
	 
	 

	4.1.6
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C.
	M2
	75
	 
	 

	4.1.7
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3
	01
	 
	 

	4.1.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
	M3
	01
	 
	 

	4.1.9
	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
	M2
	50
	 
	 

	4.1.10
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	M2
	06
	 
	 

	4.2
	SUPRAESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, COM ARMAÇÃO E GROUT
	M2
	118,15
	 
	 

	4.2.2
	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, L = 49 CM - SEM AMIANTO
	M2
	67,60
	 
	 

	4.2.3
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	M2
	67,60
	 
	 

	4.2.4
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)
	M2
	67,60
	 
	 

	4.2.5
	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)
	M2
	25
	 
	 

	4.3
	ACABAMENTO
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
	M2
	240
	 
	 

	4.3.2
	BLOCO AUTÔNOMO 220V, COM 2 LÂMPADAS HALÓGENAS 55W (OU LED, COM FLUXO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO DE 3000 LÚMENS), AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS (COM BATERIA) PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	UND
	02
	 
	 

	4.3.3
	CHAPISCO
	M2
	240
	 
	 

	4.3.4
	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO
	M3
	11
	 
	 

	4.3.5
	EMBOÇO
	M2
	240
	 
	 

	4.3.6
	LUMINÁRIA FECHADA ARANDELA 45° EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GLOBO DE VIDRO RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO 200W SOQUETE E27, SEM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, TGVP IP-65
	UND
	04
	 
	 

	4.3.7
	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO, SEM MASSA CORRIDA
	M2
	240
	 
	 

	4.3.8
	PISO CIMENTADO LISO
	M2
	54
	 
	 

	4.3.9
	REBOCO
	M2
	240
	 
	 

	4.3.10
	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
	UND
	03
	 
	 

	4.4
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	ABRAÇADEIRA TIPO D EM AÇO GALV A FOGO D=1.1/2" COM CUNHA PARA ELETRODUTO
	UND
	05
	 
	 

	4.4.2
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
	H
	100
	 
	 

	4.4.3
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8
	UND
	150
	 
	 

	4.4.4
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=300MM, H=250MM PARA ATERRAMENTO
	UND
	06
	 
	 

	4.4.5
	CONECTOR PARAFUSO-FENDIDO (SPLIT-BOLT) EM LIGA DE COBRE FUNDIDO PARA CABOS DE COBRE ATÉ 35MM2
	UND
	15
	 
	 

	4.4.6
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	10
	 
	 

	4.4.7
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	70
	 
	 

	4.4.8
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	35
	 
	 

	4.4.9
	ELETRICISTA (HORISTA)
	H
	100
	 
	 

	4.4.10
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	01
	 
	 

	4.4.11
	GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO "U" EM LIGA DE COBRE FUNDIDO DIÂM. DA HASTE=5/8" A 3/4", CONDUTOR 25 A 70MM2 (PERMITE FIXAR O CONDUTOR PARALELAMENTE OU A 90° À HASTE)
	UND
	15
	 
	 

	4.4.12
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	06
	 
	 

	4.4.13
	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO INOX D=3/8" X L=3"* ROSCA TOTAL AISI 304
	UND
	150
	 
	 

	4.4.14
	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	66
	 
	 

	4.5
	PASSAGEM ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A)
	M3
	05
	 
	 

	4.5.2
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M
	UND
	02
	 
	 

	4.5.3
	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
	M
	30
	 
	 

	4.5.4
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M
	M3
	05
	 
	 

	4.5.5
	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)
	M2
	05
	 
	 

	4.5.6
	TUBO SCHEDULE 20 AÇO GALV D=8" MASSA TEÓRICA *(33,27 KG/M)
	M
	08
	 
	 

	4.6
	ESQUADRIA
	 
	 
	 
	 

	4.6.1
	GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 3/4” X 1/8”, ESPAÇAMENTO ATÉ 1,5 CM
	M2
	3,60
	 
	 

	4.6.2
	JANELA BASCULANTE DE FERRO
	M2
	3,60
	 
	 

	4.6.3
	PORTÃO DE TELA
	M2
	08
	 
	 

	4.6.4
	POSTE DE ENGASTAR RETO, DIÂMETRO 60 MM - H = 3 M, GALVANIZADO A FOGO
	UND
	01
	 
	 

	4.7
	ÁGUA PLUVIAL
	 
	 
	 
	 

	4.7.1
	CALHA OU ÁGUA-FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24
	M2
	68
	 
	 

	4.7.2
	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N. 24 - DESENVOLVIMENTO 0,25 M
	M
	14
	 
	 

	4.8
	POÇO DE DESCARGA
	 
	 
	 
	 

	4.8.1
	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO
	M3
	0,10
	 
	 

	4.8.2
	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M
	UND
	01
	 
	 

	4.8.3
	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M
	M
	03
	 
	 

	5
	SERVIÇO COMPLEMENTAR
	 
	 
	 
	 

	5.1
	CANTEIRO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	LIMPEZA DA OBRA
	M2
	25
	 
	 

	5.1.2
	REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA
	M3
	01
	 
	 


Valor total por extenso: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Prazo de vigência e execução: 06 (seis) meses contados a partir da data indicada pelo DAEV S.A. na autorização para Início dos Serviços, expedida pelo fiscal/gestor da Diretoria requisitante.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de apresentação da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo. 

DECLARO, ainda, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 

Dados bancário da empresa

Banco:

Agência:

Conta corrente nº:

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Dados do Preposto:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

Telefone: (___) __________________

E-mail: 

____________________, em ____ de ________________ de 2026.

_____________________________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante: _________________________________________

CPF do representante: _________________________________________

78

